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Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Podstawa 

wyceny 

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 KNR 2-31 

0107-01-060 

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym. 

Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po 

zagęszczeniu do 10 cm. Wbudowanie kruszywa łamanego fr. 
0/31,5mm na całym odcinku w ilości 240,0t. 

 

 

114,00 m3 0  

2 KNR 2-31 
0103-05-050 

Mechaniczne profilowanie i  podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni. Kategoria gruntu V-VI 

 

 

21 605,0
0 

m2 0  

3 SEK 6-01 

0104-10-050 

Frezowanie nawierzchni tłuczniowej na średnią głęb.10 cm,przy 

użyciu recyklera. 

 
 

21 605,0

0 

m2 0  

4 KNR 2-31 

1401-07-050 

Naprawy dróg gruntowych wykonywane 

mechanicznie,zagęszczanie. Dwukrotne zagęszczanie, pierwsze 

po profilowaniu, drugie zagęszczanie po miałowaniu. 
 

 

21 605,0

0 

m2 0  

5 KNR 2-31 

1408-03-050 

Miałowanie mechaniczne nawierzchni, wkruszywem frakcji 

0/5,0mm, w ilości 10kg/m2. 
 

 

21 605,0

0 

m2 0  

  Razem kosztorys:     

 


